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TENISZPÁLYABURKOLAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS TECHNIKAI LEÍRÁS 

REBOUND ACE GS 8 RENDSZER  
 
 
REBOUND ACE® GS 8mm egy olyan rendszer, mely a keményborítású pályák között az 
abszolút csúcsminőséget képviseli. Ebben a rendszerben az aszfaltburkolatra egy 7mm 
vastag gumiszőnyeg kerül leragasztásra, melyet egy szigetelő réteg követ. A szigetelés után 
egy folyékony üvegszál réteg kerül felvitelre, hogy a pálya konstansan tartsa rugalmasságát, 
az az időjárás hatására se váljon túl puhává. Az üvegszálra egy összekötő réteg után 4 réteg 
akril borítás kerül a teljes pálya felületén. Ennél a rendszernél egy „pont elasztikus” rendszerről 
beszélünk, melynek erőelnyelő képessége hozzávetőleg 25%. 
 
REBOUND ACE GS 8 rétegrend: 
 
 
 

1. Aszfalt aljzat 
2. Ragasztó réteg 
3. Gumiszőnyeg (BSW Regupol 6015 / 7mm)  
4. Póruszáró szigetelő réteg 
5. Üvegszálréteg + alapozó réteg 
6. Akril rétegek (2 x Flexibel-Filler) 
7. Akril rétegek (2 x Top-Coat) 
8. Vonalazás 

 

 

Kivitelezéshez szükséges napok száma:  

1 pálya esetén 2 pálya esetén 3 pálya esetén 4 pálya esetén 

12 munkanap 17 munkanap 24 munkanap 32 munkanap 

 

Az anyagok kémiai összetételéből fakadóan kültéri kivitelezést csak az arra alkalmas időjárási 
körülmények között lehet elvégezni, így munkanapnak csak azok a napok számítanak, melyek 
napi átlaghőmérséklete minimum eléri a 14 Celsius fokot, és teljes mértékben csapadék 
mentes. Amennyiben az időjárás engedi, úgy kollégáink a kivitelezés során nem tartanak 
szünnapot, azt folyamatosan végzik. A kivitelezést követően a friss teniszpályaburkolatot 4 
nap száradásra van szüksége a hosszantartó élettatam érdekében.  

A gyártó által előírt megfelelő aljzat megléte elengedhetetlen a kivitelezés megkezdése előtt. 
Az elvárt és szükséges aljzat paramétereiről az „ALJZATRÉTEGREND ÁLTALÁNOS 
INFORMÁCIÓ ÉS TECHNIKAI LEÍRÁS” című dokumentumból tájékozódhat. 

A megbízónak a teniszpályaburkolat kivitelezéshez biztosítani kell a helyszínen szabad 
teherképkocsi hozzáférést a területhez, annak megfelelő őrzését, valamint térítés mentesen 
víz – és villanyáram vételi lehetőséget a létesítendő teniszpályák környezetében. 


